
Macierzysz, dnia 10.06.2019

Słup 9 m

1 szt. w zestawie

Fundament F160

1 szt. w zestawie

Moduł monokrystaliczny

NU-RD300 

4 szt. w zestawie

Turbina wiatrowa

400 W

1 szt. w zestawie

Akumulator żelowy

200 Ah

KOYOSONIC NPG200-12

4 szt. w zestawie

Obudowa hermetyczna 

na akumulator ZD-200

4 szt. w zestawie

Kontroler MPPT

Muse-4015LNS 

1 szt. w zestawie

Okablowanie

Cena

jednostkowa
Ilość Wartość netto VAT Wartość brutto

Razem dostarczenie montaż i uruchomienie masztu 15 140,00 zł 2 30 280,00 zł 6 964,40 zł 37 244,40 zł

Ofertę przygotował:

inz. Patryk Golański

• Moc: 300 W • Napięcie Vmpp: 31,2 V

• Prąd Impp: 9,63 A • Napięcie Voc: 39,4 V • Prąd Isc: 9,97 A

• Waga: 15 kg • Wymiary: 1580 x 808 x 40 mm

Petra Energia Sp. z o.o.

ul. Sochaczewska 110; Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

info@petraenergia.pl; www.petraenergia.pl

Zakład Informatyki - INFOMECH

Okulickiego 95

37-450 Stalowa Wola

P. Janusz Mizera

mobile: 660 509 155

infomech24@gmail.com

Oferta maszt energetyczny

Model W4S12C8

• Prefabrykowany betonowy

• Wymiary 450 x 450 x 1600 • Waga 300 kg

• Stal cynkowana ogniowo • Cała konstrukcja malowana proszkowo • Wysokość 9,5 m 

• Turbina zamontowana na wysokości 9,5 m • Konstrukcja mocujaca dla 4 modulow PV

• Napięcie 12 V • Pojemność C20/C5 210/170 Ah • Projektowana żywotność 12 lat  

• Wymiary 522 x 237 x 216 mm • Waga 60 kg • Temperatura pracy od -20 do 50 st C.

• Moc znamionowa 400 W •  Moc maksymalna 430 W • Napięcie znamionowe 24 V 

• Startowa prędkość wiatru 2,5 m/s • Prędkość wiatru dla mocy znamionowej 10 m/s 

• Maksymalna prędkość wiatru 45,0 m/s • 3 nylonowe łopaty

• średnica wirnika 1,7 m • Waga 13 kg • Temperatura pracy od -40⁰C do +80⁰C 

• Korpus ze stopów aluminium • Generator Synchroniczny z magnesami trwałymi 

• Dopasowanie do kierunku wiatru automatyczne

• Obudowy wraz z akumulatorem zakopane koło fundamentu

• Wymiary wewnętrzne: 545 x 250 x 270 mm

• Wariant masztu do miejscowości: Warszawa i Łomża

• Termin realizacji: do 8 tygodni od momentu złozenia zamówienia;

• Oferta obejmuje koszt posadowienia fundamentu, posadowienia masztu na fundamencie i uruchomienia masztu. 

• Oferta nie obejmuje prac związanych z wykonaniem uziemienia.

• Warunki płatności: 40% zaliczki i 60% przed dostawą komponentów;

• Ważność oferty: 31.07.2019

• kable, złączki, bezpieczniki

• Napięcie akumulatorów: 12V/24V • Napięcie na wejściu z modułów PV: 18V-150 V

• Śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)

• Prąd ładowania: 40 A • Wymiary: 236 x 167 x 83 mm

• Zakres temperatur: -25°C~55°C • Stopień ochrony: IP 30


